allgemeine WAP-Einstellungen

	Name der Einstellung
	mobilcom O2 GPRS

	APN/Zugangspunkt
	internet.mobilcom

	Benutzername
	

	Passwort
	

	Startseite
	http://wap.mload.de

	Verbindungstyp
	permanent

	Verbindungssicherheit
	Aus

	Datenübertragung
	GPRS

	IP-Adresse
	82.113.100.37

	IP-Port
	9201 (bei WAP 1.1)

9203 (bei WAP 1.X)

8080 (bei WAP 2.0)

	Authentifizierung
	Normal


allgemeine MMS-Einstellungen

	Name der Einstellung
	mobilcom O2 MMS

	Datenträger
	GPRS

	APN/Zugangspunkt
	internet.mobilcom

	Benutzername
	

	Passwort
	

	Authentifizierung
	Normal

	Gateway-IP-Adresse
(Proxy-Adresse)

	82.113.100.37

	Homepage (URL)
	http://10.81.0.7:8002/

	Verbindungssicherheit
	Aus

	IP-Port
	8080


allgemeine Interneteinstellungen

	Name der Einstellung
	klarmobil

	APN/Zugangspunkt
	internet.mobilcom

	Benutzername
	-

	Passwort
	-

	Erste DNS
	195.182.110.132

	Zweite DNS
	62.134.11.4

	Einwahlnummer
	*99# oder

	
	*99***1#

	
	oder *98*1#

	IP-Header-Komprimierung
	Nein

	IP-Adresse
	dynamisch

	Authentifizierung
	normal

	AT-Kommando
	AT+CGDCONT=1

	
	,"IP","internet.mobilcom"


